
カナディアンレッジストーンⅡ

カナディアンレッジストーンⅡ（接着剤張り工法）

ML-PL-□□

形状図

モルタル製品
■岩石の風合いを醸し出す為、個々の製品には大きな色幅を持たせてあります。　■セメント製品の特質上、寸法に非常に大きなバラツキがあります。　

■セメント製品の特質上、白華が生じることがあります。　■この製品は下段から張り上げてください。　

■目地は必ず1～2mmお取りください。　■セメント製品の特質上、仕上げによる酸洗いはできません。　
■平・コーナーともに1箱単位の出荷になります。端数出荷はできませんのでご了承ください。　■表示価格には施工費、運賃などは含まれておりません。
■コーナーは内寸表記になります。

標準品

品番 形状 寸法 枚数 ケース入数 / 重量 価格

ML-PL-□□ 平
470 ～ 490× 95 ～ 100× 7～ 30mm
285 ～ 295× 95 ～ 100× 7～ 30mm
180 ～ 190× 95 ～ 100× 7～ 30mm

0.77㎡/箱 約0.77㎡  / 16.5kg 14,100 円/㎡

ML-PLH- □□ コーナー （150 ～ 165 ＋ 30 ～ 45）
× 95 ～ 100mm 1.60m/箱 約1.60m / 8.5kg 10,000 円/m
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※平は大、中、小3種類のサイズが1：1：1の比率で構成されております。
ストーン重量  21.0～21.5kg/㎡
システム重量  39.0～39.5kg/㎡（ストーン＋接着剤＋窯業系サイディング）
張り付け施工時の裏面処理（プライマー塗布）は不要です。
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